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Lernziel:

Feuerwehren kdnnen nur effektive Hilfe leisten, wenn Fahrzeuge, Gerétschaften und
Ausristungen sich in einem ordnungsgemalien, funktionsfahigen und sicheren Zustand
befinden.

Um dies zu gewahrleisten, missen Fahrzeuge, Geratschaften, Ausristungen sowie bauliche
Anlagen regelmaliig gepruft werden. Neben den reinen Priftatigkeiten sind regelmafige
Wartungs- und Pflegearbeiten durchzufihren. Prifungen, Wartungs- und Pflegearbeiten
dienen nicht nur der Erhaltung der Einsatzbereitschaft und Sicherheit, sondern tragen auch
zur Werterhaltung bei.

Fur die Durchfiihrung beziehungsweise Uberwachung der Tatigkeiten werden in den
Feuerwehren Geratewarte eingesetzt. An sie werden hohe fachliche und persénliche
Anforderungen gestellt, denn der Geratewart ist in seiner Funktion ein Garant fir die
Sicherheit. Um die Tatigkeiten eines Geratewartes ausfihren zu kénnen, ist eine
umfangreiche Ausbildung notwendig.

Die Ausbildung der Geratewarte ist in der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 2 festgelegt.
Ziel der Ausbildung ist die Befahigung zur Wartung, Instandhaltung, Pflege und Prufung der
Beladung von Feuerwehrfahrzeugen und der persénlichen Schutzausriistung sowie die
Beféahigung zur Durchfiihrung einfacher Wartungs- und Pflegearbeiten an
Feuerwehrfahrzeugen.

Voraussetzung fir die Lehrgangsteilnahme sind die erfolgreich abgeschlossenen Lehrgange
ATruppf¢hreria und AMaschinisteni.

Das lhnen hiermit Uibergebene Arbeitsmaterial zum Lehrgang A Ger 2t e wauntefi wur d e
Federfihrung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz von der
Projektgruppe AFeuer wmibundesweit abgastimmtersimhalteniefstelle n fi

In dieser Arbeitsgruppe wirkten Vertreter der Feuerwehrschulen aus Thiringen, Baden-
Wirttemberg, Hessen, Sachsen, Bayern (SFS Regensburg) und der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung mit.

§§ 16 und 31 GUV-V C 53 Unfallverhutungsvorschrift Feuerwehren

Zu § 16: Instandhaltung
Feuerwehreinrichtungen sind instand zu halten und schadhafte Ausnistungen, Gerate und Fahrzeuge

unverziglich der Benutzung zu entziehen.

ZU § 31: Regelmalige Prifungen

Feuerwehrsicherheitsgurie, Feuerwehrhaltegurte, Feuerwehrieinen, Hebekissen, Sprungrettungsgerate,
traghare Leitemn, Seile und hydraulisch betatigte Rettungsgerate sowie Druck- und Saugschlduche sind
regelmaiig zu prifen. Uber das Ergebnis der Prifungen ist ein schriftlicher Nachweis zu fiilhren.
Himweis: Die Grundlage fir Prifgrundsatze Ausristung und Gerdte der Feuerwehr sishe GUY-G 9102,

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich



Aushildungseinheit

Rechtsgrundlagen und Aufgaben fur die Tatigkeit einer | GW
Geratewartin oder eines Geratewarts

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer missen die fur Ihre Tatigkeit bedeutsamean
Rechtsgrundlagen, Vorschnften, Prafgrundsatze, etc. nennen und ihren darauf beruhenden Aufgaben- und
Yerantwortungshereich erkldren kinnen.

Inhalte

Die Lehrgangsteilnehmernnen und -teilnehmer
missen

Hinweise

- Rechtsstellung der

Gerdtewartin oder des

Gerdtewarns

- Verantwortlichkeit fiir die

Sicherhelt im Feuer-

wehrdienst

- “erantwortungshereich der

Gerdtewartin oder des

Gerdtewarts

-  Prufnachweise

- Sonstiges

Die fiir den Aufgabenbereich notwendigen
Rechtsgrundlagen, Yorschriften,
Prufgrundsatze, etc. nennen kdnnen.

Wissen, dass die Geratewartin oder der
Gerdtewart im Auftrag der Leitung der
Feuerwehr bzw. der Gemeinde tatig wird und
nach Landesrecht bestelit wird.

Die Anforderungen hinsichilich Ausbildung,
fachliche und persdnliche Yoraussetzungen
nennen kdnnen.

Die Verantwortlichen fir die Sicherheit im
Feuerwehrdienst wiedergeben kénnen:
-=Trager der Feuernvehr
-=eitung der Feuerwehr
-=Gerdtewartin oder Gerdtewart

Wissen, dass Fahrzeuge, Gerate, Ausristung
und bauliche Anlage der Feuerwehr
regelmaliig zu warten, instand zu halten zu
pflegen und zu prifen sind.

‘Wissen, dass schadhafie Fahrzeuge, Gerite,
Ausnistung und bauliche Anlagen der
Feuerwehnr unverziglich aulter Betrieh zu
nehmen und diese Aulterbetriebnahme ggf.
der Leiistelle bzw. dem Leiter der Feuerwehr
mitzuteilen sind; sie sind anschliefend
instand zu setzen oder auszusondem.

‘Wissen, dass durch die Geratewartin oder
den Gerdtewart nur die Priffungen und
Reparaturen durchgefiuhrt werden dirfen, fur
die sie oder er ausgebildet worden sind.
Entsprechendes Efahrungen, Kenntnisse und
Fertigkeiten missen vorhanden sein oder die
entsprechende Sachkunde wird durch
spezielle Sachkundigen-Schulungen erdangt.

Wissen, dass Prifungen und Reparaturen,
die sie selbst nicht ausfihren kdnnen, von
Fachpersonal durchgefihnt werden missen.
Wissen, dass die Geratewartin oder der
Gerdtewart den Leiter der Feuerwehr zu
beraten hat.

Prifnachweise selbststindig fuhren kinnen.

Die erforderichen Arbeitsmittel und
-vorausseizungen nennen kdnnen.

Die verschiedenen Prifungsarien nennen
kdnnen

** Feuerwehrgesetz

i

i

des jeweiligen
Landes

Verordnungen

Yerwaltungs-

vorschriften

FwDY 2

Dienstanweisungen
Priufgrundsatze fir
Ausristung und

Gerdte der Feuerwehr
GUV-G 9102

Elektrofachkraft
Andere Sachkunde
Sachverstidndige

* Priflisten
* Prifbuch
* Karteien
* EDV-Plane

LFS Sachsen

L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 |

R. Friedrich




Ausbildungseinheit Feuerwehrfahrzeuge GW

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer miissen die Pllege, Wartung und Prifung der
Fahrzeuge der Feuerwehr entsprechend den Unfallverhifungsvorschnften und gesstzlichen Vorgaben
selbststdndig durchfihren kinnen bzw. veranlassen.

Inhalte Die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer  Hinweise
missen
- Fahrzeugwariung - Die Pflege, Warlung und Prifung der * Herstellerangaben
Fahrzeuge der Feuerwehr selbststandigund Gesetzlich
fachlich richtig durchiiihren beziehungsweise HEE elmlnc 9?1
veranlassen kannen. 0 d
* Unfallverhitungs-
vorschriften
* Wiederkehrende Prifungen veranlassen
und die Fristen und Durchflihrung
iberwachen kénnen.
» Verstehen, dass Bewegungsfahrien die
Lebensdauer der Fahrzeuge erhihen
kdnnen.
+ Verstehen, warum Reifen auf Empfehlung
alle 10 Jahre auszutauschen sind.
» Die Besonderheiten des Winterbetriehes * gesignete
nennen konnen. Winterbereifung
 Schneeketten
« Wassertank
« Pumpe
« Kihlung

- Instandseizungsarheiten *

- Beladung der Fahrzeuge .

«  Gummi-Dichtungen
pflegen (Vaseling)

+  Frostschutzmittel in
Scheibenwaschanlag
e (StVO §2 (3a)

Die Gefahren beim Betreiben von Motoren
hinsichtlich Abgas-Emissionen einschatzen
kdnnen.

'Wissen, dass sie Instandsetzungsarbeiten
nur durchfilhren dirfen, wenn sie fachlich
geeignet sind.

Die sichere Unterbringung der Beladung
uberprifen und zusatzliche Beladung
unfallsicher verlasten kinnen

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich




Ausbildungseinheit Feuerloschkreiselpumpen und andere Pumpen GW

Fiel der Aushildung ist die Befahigung zur Wartung, Instandhaliung, Pflege und Priifung der
Feuerdschkreiselpumpen, ihrer Entliftungseinrchiungen und andere Pumpen.

Sie missen technische Mangel selbststandig erkennen kinnen. Sie missen festgesieliie Mangel entsprechend
ihrer Sachkunde beheben oder unverziglich an inre Viorgesesizten melden und die Instandsetzung veranlassen
kdnnen.

Inhalte Die Lehrgangsteilnenmerinnen und -teilnehmer  Hinweise
missen

Feuerldschkreiselpumpen und ihre * Bedienungsanleiungen
Entiifiungseinrichtungen entsprechend den

- Feueriéschkreiselpumpe

= Sichiprufung Herstellerangaben auf offensichtliche
-= Funktionsprifung Schaden und auf ihre Funktionsfahigkeit
uberprifen kdnnen.
-= Trockensaugprifung » Eine Trockensaugprifung selbststindig Rotes Heft Mr. 11

durchfiihren kinnen
-= Schliefdruckprifung « FEine Schliefdruckprifung selhststandig * EN 1028-1

durchfiihren kénnen. * DIN 14420 (al)
- Wartung und = Die Wartung und Instandhaltung nach den  * Bedienungsanleitungen
Instandhaltung Hersiellerangaben und entsprechend seiner
Sachkunde durchfiihren kinnen.
- Tauchmotorpumpen + Die drtlich vorhandenen elekirischen * ZB. elektrische
Tauchmotorpumpen und Wassersauger Tauchmotorpumpe,
entsprechend den Herstellerangaben Wassersauger

selbststandig uberprifen konnen.
* Bedienungsanleitungen

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich
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Ausbildungseinheit

Rettungsgerite

GW

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer missen traghare Leitemn und Sprungrettungsgerate
fur die Feuerwehr selbststandig nach den Prifgrundsatzen fir Ausristung und Gerate der Feuerwehr (GILUV-G
9102) bzw. Herstellerangaben priifen, die Prifergebnisse dokumentieren und einfache Instandsetzungsarbeiter

ausfilhren kdnnen.

Inhalte Die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer  Hinweise

milssen

- Traghare Leitem + [Bei den tragharen Leitemn eine Sicht-, «  GUV-GO102
Funkfions- und Belastungsprifung « [DINEN 1147
selbststidndig und fachlich richtig +  Steckleiter
durchfuhren und die Prifergebnisse +  Schiebleiter
dokumentieren kdnnen. «  Multifunkfionsleiter

« Klappleiter
+ Hakenleiter
+ Einfache Instandsetzungsarbeiten
ausfilhren kdnnen.

- Sprungtuch =  Sichtprifungen an Sprungiichern nach den = GUV-G 9102
Prifgrundsatzen und Herstellerangaben +« Bedienungsaniel-
selbstindig durchfiihren und die tungen
Ergebnisse dokumentieren kGnnen. « UJhungsspriings sind

verhotzn!
+  Pflegearbeiten an Sprungtiichem
selbstandig ausfihren kinnen.
- Sprungpolster » Die Prufarten der Prifung an

Sprungpolstermn benennen kinnen.

Wissen, dass der Druckluftbehalter
wiederkehrend geprift werden muss und
die Prifung veranlassen kdnnen.

+ Die Jahresprifung an Sprungpolstem «  GUNV-GO102
gemal den Herstellerangaben selbstdndi = Bedienungsaniei
durchfiihren und die Priifergebnisse tungen
dokumentieren kinnen.

» Pflegearbeiten an Sprungpolstern nach
Bediznungsanleitungen selbststandig
ausfilhren kénnen.

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich
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Ausbildungseinheit

Personliche Schutzausriistung,
Atemschutzausrustung, Sanitats- und
Wiederbelebungsgerat

GW

Dig Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilinehmer missen die Pllege, Wartung und Prifung der
persdnlichen Schutzausristung und der Sanitits- und Wiederbelebungsgerate entsprechend der
Uinfallverhitungsvorschriften, den Herstellerangaben, der Gerdteprifordnung und Feuerwehrdienstvorschriften
selbststindig durchfiihren kdnnen.

Inhalte

Die Lehrgangsteiinehmerinnen und -teilnehmer
missen

Hinweise

- Mindestschutzausristung =  Die Mindestschutzausristung selbststandig

und fachlich richtig pflegen, Schaden
erkennen und Reparaturen veranlassen
kinnen.

- Erganzende [ Spezielle +« [Die erganzende [ spezielle
Schutzausristung Schutzausristung, mit Ausnahme der
Atemschutzgerate, selbststindig und
fachlich richtig pflegen und Schaden
erkennen kénnen und Reparaturen
veranlassen.
- Feuerwehr-Haltegurt + Beil Feueryehr-Haltegurizn und —
_ . § Sicherheitsgurten eine Sichtprifung
Feuerwehr-Sicherheltsqurt oo, cindiig und fachlich richtig durchfiihren
kdnnen.
- Atemschutzausnisiung + [Die Atemschutzausnistung entsprechend

- Bestandsverzeichnis
Medizinprodukte

inren Befugnissen selbststandig und
fachlich richtig warten und Tatigkeiten, die
(iber ihre Befugnisse hinausgehen
veranlassen kinnen.

+  'Wissen, dass fur
Sauerstoffbehandlungsgerdte und andere
akfive Medizinprodukte vom
Gerdteverantwortlichen nach MPBetreibV

* Feuenwehrschutzanzug

i

*

Feusrwehrhelm und
Zubehdr

Feusrwehr-
Schutzhandschuhe

Feusrwehr-
Sicherheitsschuhwerk

Herstellerangaben,
Eurg-Morm, Erlasse

Schnittschutzkleidung
Wammeschutzkleidung
Glschutzkleidung
Haltegurte

GUV-G 91 02

WVal. FwDV 7

* Medizinproduktegesstz

(MPG)

* Medizinprodukthetreiber-

. o _ i verordnung
ein Bestandsverzeichnis zu fihren ist. (MPBetreibV)
- Feuerwehrieine und = Bei Feuerwehrleinen und Mehrzweckleinen * GUV-G 9102
Mehrzweckleine gine Sicht- und Funktionsprifung
selbstadndig und fachlich richtig durchfiihren
kdnnen
LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich
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Ausbildungseinheit

Kraftbetriebene Gerate, Hub- und Zuggerate, GW
Anschlagmittel und Zubehor

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer missen die Pllege, Wartung und Sichtprifung von

krafibetriebenen Gerdten entsprechend den Unfallverhitungsvorschrifien, der Gerdtepriufordnung und nach den

Herstellerangahen selbststandig durchfiihren kinnen. Fur weitere Prifungen missen sie andere Stellen
beauftragen und Gberwachen.

Inhalte

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer  Hinweise
midssen

- Prifungsintervalle

- Winden-, Hulx- und
Zuggerate

- Anschlagmittel und
Zubehdr

- Hydraulische
Rettungsgerate

-  Hebekissen
(Luftheber)
Betrishsdnick
==1,0 bar

+  Die Prifungsintervalle kennen, Gberwachen * GUWV-G 9102
und erforderiche Malknahmen veranlassen.

« BeidenWinden-, Hub- und Zuggeraten der * MNormen
Feuerwehr eine Sichtpnifung selbststandig
und fachlich richtig durchfihren kdnnen. Mehrzweckzug
* hydraulische und
pneumatische
Hebegerate

* Herstellerangaben

» ‘Wissen, dass fir weitergehende Prifungen
eine spezielle Sachkunde (GUV-Y D8)
erforderlich ist.

*  Aufder Grundlage der * GUV-G 9102
Aussondenungskriterien Sichtprifungen .
selbststandig und fachlich richtig Herstellerangaben
durchfiihren kdnnen.

«  die Wartung und Pflege selbstdndig * GUV-G 9102
durchfihren kdnnen. +
+ Anfallende Reparaturen entsprechend GUV-VIES3
seiner Sachkunde und entsprechend der * Herstellerangaben
Bedienungsanleitung durchfiihren kinnen. .
+  Die jariche Sicht- und FUNKIONSPIING e mrechisuche
durchfiihren kdnnen. spatestens nach 10
= Wissen, wann das Farbeindringverfahren Jahren
anzuwenden ist und dieses richtig
durchfihren kénnen.
+ Wissen dass alle drei Jahre oder wenn
Zweifel an der Sicherheit oder
Zuveridssigkeit bestehen, eine Funkiions-
und Belastungsprifung zu beauftragen ist.
+ Die entsprechenden Machweise filhren

konnen.

=  Die Wartung und Pflege durchflihren . GUV-G 9102
kdnnen. «  GUV-18651

» Die Strungsbeseitigung und die * GUV-VC 53

Instandsetzung selbstindig und fachlich Herstellerangaben
richtig entsprechend der Betriebsanleitung
durchfihren kdnnen.

* In der Lage sein, die jAhrliche Sicht- und
Funkticnsprifung durchzuflhren.

+ Die FUnflahresprifung nach GUV G 9102
heim Hersteller veranlassen und
uberwachen kinnen

»  ‘Wissen, dass der Drucklufibehalter
wiederkehrend geprift werden muss und
die Prifung veranlassen kinnen.

+ Die entsprechenden Machweise fiihren
kénnen.

LFS Sachsen |
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- Druckluftfiaschen fir

Hebekissen, Rohrdichtkissen,

Sprungretter,
Plasmaschneidgerate

- Hehekissen
Betriehsdruck
= 1,0 bar

Leckahdichtungen
Rohrdichtkissen
Gulhy-Dichtkissen
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Wissen, dass der Druckbehalter
wiederkehrend geprift werden muss und
die Prifung veranlassen kinnen.

Wissen, dass derfdie Gerdtewart/in
Druckluftbehdlter nur filllen darf, wenn
er/sie eine Unterweisung an der
Atemlufifillaniage (Kompressor) hat oder
einfe Atemschutzgeratewarl/in dieses fun
darf

Die Wartung und Pflege durchfiihren
kénnen.

In der Lage sein, die j&hrliche Sicht- und
Funkticnsprifung durchzufihren.

Die Flnflahresprifung nach GUY G 9102
veranlassen und uberwachen konnen.

Wissen, dass der Druckluftbehilter
wiederkehrend geprift werden muss und
die Prifung veranlassen kdnnen.

Die entsprechenden Nachweise fihren
kénnen.

Die Wartung und Pflege durchfiihren
kdnnen.

In der Lage sein, nach I3ngerer Lagerung
bzw. Nutzung eine Sicht- und
Funkticnsprifung durchzufihren.

Die entsprechenden Nachweise fuhren
kdnnen.

GUYV-G 8102
GUV-18651

GUV VC 53
Herstellerangahen

« TRGA402

GUV-G 9102
GUV-I18651
GUVVC 53
Herstellerangaben

Hersiellerangaben

- Motorkettensigen Sicht- und Funktionsprifungen * Herstellerangaben
(Elektro- und selbststandig durchfihren kdnnen. Sie * GUVV C51
Werbrennungsmotor) missen Schaden selbststandig erkennen

und Wartungen und Reparaturen kleineren  Eine Ausbildung nach
Umfangs selbststandig durchiiihren GUV-I 8624 (Modul 1)
kénnen. wird empfohlen

- Drucklifter Sicht- und Funktionsprifungen * Herstellerangaben

selbststandig durchfihren kdnnen.

- Stromerzeuger der Eine Sichi- und Funktionsprifung
Feuerwehr selbstandig durchfihren kdnnen.

Die Schutzlerterprifung durchfihren Herstellerangaben
kdnnen.
Wissen, dass eine Elektrofachkraft die
Stromerzeuger jdhrich prifen muss, diese
Prifung zu veranlassen und zu
ubervachen hat.
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Ausbildungseinheit

Loschgerate und Armaturen

GW

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer missen die Pflege, Wartung und Prifung von
Léschgerdten und Armaturen entsprechend der Unfallverhitungsvorschriften, der Gerdteprifordnungen und
Herstellerangahen selbststandig durchfiihren kinnen.

Inhalte

Die Lehrgangsteilnehmernnen und -teilnehmer

milssen

Hinweise

- Lischgerdte

- Kibelspritze

- Wasserfilhrende
Armaturen

- Alle Gerite

wissen, dass Feuerldscher,

Hochdruckldschgerite, Pulverldschanlagen
efc. wiederkehrend geprift werden missen
und dass diese Prifungen zu veranlassen

sind.

Sichi- und Funkfionsprifungen an
Kilbelspritzen selbststandig und fachlich
richtig durchfithren kénnen.

Wartungen und Reparaturen an
Kibelspritzen selbststandig durchfiihren
kdnnen.

Sicht- und Funkfionspriufungen
selbststandig und fachlich richtig
durchfilhren kénnen.

Reparaturen aufgrund von festgestellten
Storungen fachlich richtig anhand der
Herstellervorgaben selbststandig
durchfiihren oder diess veranlassen
kdnnen.

Dichtheits- und Druckprifungen
selbststandig durchfiihren kénnen.

Die Reimigung und Pflege nach
Bedienungsanleitung an diesen Geraten
durchfiihren kinnen.

* Bedienungsanleifungen

* Herstellerangaben
* Mormen / Prifdruck

Prufnachweis

* Bedienungsanleitung

LFS Sachsen |
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Ausbildungseinheit

Feuerlésch- und Chemikalienschlauche

GW

Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer miissen die Pllege, Wartung und Prifung der
vorhandenen Schlauche entsprechend der Unfallverhitungsvorschrifien, der Gerdteprifordnungen und
Herstellerangaben selbststandig durchfihren kdnnen.

Inhalte Die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer  Hinweise
midssen
- Wartungs- und «  Die Wartungs- und Prifintervalle der * Karteikarte mit
Prifintervalle verschiedenen Schlduche wiedergeben Schlauchnummer
kdnnen und Prifnachweise selbststandig
und fachlich richtig fihren kdnnen.
- Druckschlduche +* An Druckschlduchen eine Sichi- und * Gebrauchsprifdruck

-  Formstahile
Druckschlduche

- Saugschlauche

Druckprifung selbststandig und fachlich
richtig durchfiihren kdnnen.

+  Schlaucheinbindungen und defekte
Dichtringe auswechsein hezighungsweise

selbststidndig und fachlich richtig reparieren

kannen.

+« An formstabilen Druckschlauchen eine
Sicht- und Druckprifung selbststindig und
fachlich richtig durchfihren kénnen.

+ Wissen, dass geringe Leckagen, Risse und

Knicke im Schlauch zur Aussonderung
flhren.

« An Saugschl3uchen eine Sicht-, Druck- und

Saugpnifung selbststdndig und fachlich
richtig durchfiihren kdnnen.

*

*

nach GUY-G 91.02

Drahteinband oder
vergleichbarer
Einband

Schliefdruck der FPN
oder FPH

Alle Saugschlduche
nach GUWV-G 91.02
Teil 12.2

+ [Bei Saugschlduchen die Innengummisrung * Acrylglasscheibe
selbststandig und fachlich richtig prifen Beleuchtungsgerat als
kdnnen. Prifungsmittel

« Die kombinierten Dichiringe, den Einband  * Druck- und
und die Aulengummierung selbststandig Saugdichiung prifen
und fachlich richtig prifen kinnen.

- Ansaugschlduche + Bei Ansaugschlduchen eine Sichiprifung
selbststéndig und fachlich richtig
durchfuhren kdnnen.
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1 Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Anforderungen

In den Brandschutzgesetzen wird gefordert, dass die Gemeinden leistungsféahige
Feuerwehren aufzustellen, auszuriisten und zu unterhalten haben. Zum Unterhalt, nicht des
finanziellen, sondern des technischen, kénnen im weitesten Sinn auch die Aufgaben des
Geratewartes gezahlt werden.

Verantwortlich fur die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist der Leiter der Feuerwehr.
Fur die Wartung, Instandsetzung, Pflege und Prifung setzt er Geratewarte ein, die von ihm
beziehungsweise durch die Gemeinde zu beauftragen sind.

Hinweise, welche Prifungen mit welchen Priffristen durchgefiihrt werden missen, kénnen
aus nachfolgend aufgefiihrten Quellen entnommen werden:

- Unfallverhitungsvorschriften (UVV)
AEUERWEHRENA  ( GALE3)
AAHRZEUGEA ( @UVWMD29) ¢é
MAPRUFGRUNDSATZE FUR AUSRUSTUNG UND GERATE DER FEUERWEHRA  ( G3BY02
- Regeln, Informationen, Merkblatter der Unfallversicherungstrager
- Betriebssicherheitsverordnung
- StralRenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Erlasse
- DIN-Normen, EN-Normen
- VDE-Richtlinien
- Betriebs- und Bedienungsanleitungen
- Gebrauchsanleitungen
- Dienstanweisungen

Eine Zusammenfassung der zu prifenden Ausriistungen und Gerate der Feuerwehren, der
Pre¢ffristen, Rechtsgrundl agen und PrUgUNR@QvouNnds 2t ze
AUSRUSTUNG UND GERATEN DER FEUERWEHRAA ( Ab s ¢c h niGt9102).1 9 GUV

2 Begriffe

Ulnstandhaltung: Wartung, Priifung und Instandsetzung
UPriifung: Feststellen und Beurteilung eines Ist-Zustandes
UWartung: Bewahren eines Soll-Zustandes
Ulnstandsetzung: Wiederherstellen des Soll-Zustandes
Ulst-Zustand: festgestellter jetziger Zustand
USoll-Zustand: festgelegter urspriinglicher Zustand
UPflege: Reinigen, Saubern, Waschen, Konservieren.

3 Anforderungen an den Geratewart

- Ausbildung zum Truppfiihrer
Der Geratewart muss praktisch mit Ausriistungen und Geraten umgegangen sein, um damit
auch die notwendige Erfahrung im Umgang zu bekommen.

- Ausbildung zum Maschinisten
Der Geratewart muss Feuerloschkreiselpumpen und sonstige kraftbetriebene Gerate
bedienen kdnnen.

- Ausbildung zum Geratewart
Der Geratewart muss auf dem Gebiet der von ihm zu priufenden Gerate und Ausristungen
sachkundig gemacht werden (Ausbildung gemal FwDV 2).
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- Bereitschaft zur Weiterbildung
Aufgrund des Einsatzes neuer Techniken und standigen Anderungen (z. B. Normen,
Prifgrundsatze, Unfallverhiitungsvorschriften) muss sich der Geratewart fortlaufend
informieren. Hierzu kénnen Informationsquellen wie Fachzeitschriften und Internet genutzt
oder Seminare besucht werden.

- Fahrerlaubnis
Der Geratewart sollte im Besitz der Fahrerlaubnis sein, die erforderlich ist, um die an
seinem Standort vorhandenen Fahrzeuge bewegen zu kénnen.

- Fachliche Eignhung
Der Geratewart muss handwerkliche Fahigkeiten besitzen. Von Vorteil ist eine Ausbildung
in einem Handwerk, z. B. Kfz-Mechaniker, Schlosser oder Elektriker.
Die handwerklichen Fahigkeiten sind notwendig, um Prifungen und Wartungsarbeiten
sowie kleine Reparaturen durchfihren zu kénnen.

- Personliche Eignung
Der Geratewart muss zuverlassig sein, Durchsetzungsvermdgen zeigen und Beurteilungs-
vermoégen sowie Entscheidungsstarke besitzen.

- Beauftragung
Der Geratewart muss durch die Gemeinde oder den Leiter der Feuerwehr beauftragt und
- nach jeweiligem Landesrecht auch schriftlich i bestellt werden.
Aus dieser Beauftragung muss der Zustandigkeitsbereich und Weisungsfreiheit klar er-
sichtlich sein.

4 Aufgaben des Geratewartes

Y Durchfiihrung von Priffungen

Grundsatzlich darf ein Geratewart nur die Prifungen durchfihren, fur die er die notwendige
Sachkunde erworben hat. Zum Beispiel darf er Priifungen an ortsveranderlichen elektrischen
Betriebsmitteln nur durchfiihren, wenn er Elektrofachkraft ist oder wenn er elektrotechnisch
unterwiesen ist, die Priifung mit einem geeigneten Priifgeréat durchflihrt und unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft steht.

Y Durchf ¢hrung von Wartungsarbeiten )
Zu den Wartungsarbeiten zahlen z. B. Abschmierarbeiten, Fullstandskontrollen, Olwechsel.

Y Durchfiihrung von Instandsetzungsarbeiten

Der Geratewart soll kleinere Reparaturen durchfihren kénnen, z. B. Einbinden eines
Druckschlauches, Erneuern eines Sprossenschutzes an einer tragbaren Leiter.
Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten darf er nur durchfihren, wenn er dafir fachlich
geeignet ist.

Y Dur chf ¢ hPflageapeiteno n

Hiermit ist nicht gemeint, dass ausschliel3lich der Geratewart beispielsweise alle Fahrzeuge
waschen muss. Fur die Durchfihrung der Pflegearbeiten sind alle aktiven
Feuerwehrangehorigen heranzuziehen.

Y Verwalten des Fahrzeug- und Geratebestandes

Die Erstellung bzw. Aktualisierung eines Fahrzeug- und Geratebestandes ist notwendig, um
festzustellen, welche Prifungen erforderlich und wann sie durchzufiihren sind.
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Y Dokumentation der Priifergebnisse
Die Dokumentation kann mittels Priflisten, Prifkarteien oder Prufblchern durchgefiihrt
werden. Die Eintragungen kdnnen handschriftlich oder Giber EDV-gestiitzte Systeme erfolgen.

Die Dokumentation ist gewissenhaft zu flhren, da sie auch ein Nachweis fur den Geratewart
ist, dass Prufungen fristgemal? durchgefuhrt worden sind. Des Weiteren muss aus der
Dokumentation ersichtlich sein, dass Mangel beseitigt worden sind, bzw., wenn erhebliche
Mangel bestehen, Fahrzeuge, Gerate und Ausristungen einer Benutzung entzogen werden.

Die Dokumentation ist auf Verlangen den Aufsichtsbehdrden, Unfallversicherungstragern
oder Technischen Prifdiensten vorzulegen. Die Dokumentation kann bei Unféllen auch
gerichtlich verwertet werden.

Y Uberwachung der Priiffristen
Der Geratewart hat sicherzustellen, dass alle geforderten Prifungen, die in seinen Bereich
fallen, durchgefuihrt werden. Hierzu zahlen auch die Prifungen, die er nicht durchfiihren
kann b zw. darf, z. B.:

. die Prifung ortsfester elektrischer Anlagen im Gebaude

. die Prifung kraftbetétigter Tore

. die Haupt-, Abgas- und Sicherheitspriifungen an Fahrzeugen,

. die Prifung von Feuerloschern.

Y Beratungsfunktion

Der Geratewart hat eine Beratungsfunktion gegentiber der Leitung der Feuerwehr und
Feuerwehrangehorigen (z. B. anstehende Beschaffungen, bestimmungsgemafer Umgang
mit Geratschaften und Ausrustungen).

Y Sonstige Aufgaben )
Unter sonstige Aufgaben kdnnen z. B. Uberwachung von Heizungsanlagen oder Tatigkeiten
im Winterdienst fallen.

5 Arbeitsmittel und i voraussetzungen

AUnterlagen

AUnfallverhitungsvorschriften, z. B. UVV Feuerwehren (GUV-V C53)

APriifgrundsatze fur Ausriistung und Geréte der Feuerwehr (GUV-G 9102)

ABetriebs- und Bedienungsanleitungen

AGebrauchsanleitungen

APr sflisten, Pr¢fbegcher, Pre¢gfkarteien, €
Asonstige Unterlagen

Abeheizter, beleuchteter und ausreichend groRer Raum

AArbeitsplatz mit Werkbank und Zubehor

AHandwerkzeuge

Aeventuell erforderliche Spezialwerkzeuge

AWerkzeugmaschinen, z. B. Bohrmaschine, Akku-Schrauber, Stichsage
APrifgewichte

APrifdruckmesser

Aspezielle Prifgerate.
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6 Arten von Priafungen
- Einmalige Prufungen (Prifungen, die nicht vom Geratewart durchgefuhrt werden)

- Typprufungen
In der Regel ist dies eine Aufgabe des Hersteller, der sich hierbei zertifizierter Prifstellen
bedienen kann. Typprifungen sind z. B. erforderlich fir Feuerléschkreiselpumpen,
Schlauche usw.

- Abnahmeprifungen
Abnahmeprufungen kénnen z. B. durch den Kaufer, durch Abnahmebeauftragte,
durch Prifdienste oder durch Sachverstandige durchgefiihrt werden.
Abnahmeprifungen sind z. B. erforderlich fur die Abnahme von Feuerwehrfahrzeugen.

- RegelmaRige Prifungen (Prufungen, die in den Aufgabenbereich des Geratewartes fallen
kénnen).

- Sichtprufungen

- Druckprufungen

- Dichtigkeitsprifungen

- Belastungsprifungen

- Funktionsprifungen

- Gebrauchsprifungen

- Pruffristen Y sind nach MaRgabe der betreffenden Bestimmung oder nach Ermessen
festzulegen,
z. B. . hach Nutzung durch Nutzer

. jahrlich durch Geratewart bzw. autorisieren Sachkundigen

7 Definition Sachverstandiger, Sachkundiger, befahigte Person

Der SACHVERSTANDIGE im Sinne der Prufgrundsétze hat aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der zu prifenden
Ausriistung bzw. des zu priifenden Gerates und ist mit den einschlagigen staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln der Sicherheitstechnik und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, VDE-Richtlinien) vertraut.
Er muss den arbeitssicheren Zustand von Ausriistungen und Geréaten prifen und
gutachterlich beurteilen kénnen.

Sachverstandig sind auch die fur die Durchfihrung der jeweiligen Prifung vom Hersteller
ausgebildeten und autorisierten Fachkréfte.

Der SACHKUNDIGE im Sinne der Prifgrundsatze ist fur die Prifung der Ausristungen und
Geréate der Feuerwehr befahigt, wenn er aufgrund fachlicher Ausbildung Gber ausreichende
Kenntnisse auf dem Gebiet der zu prifenden Ausristung bzw. des zu prifenden Geréats
verfugt und mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsvorschriften
Unfallverhitungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik

(z. B. DIN-Normen, VDE-Richtlinien) so weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand
der jeweiligen Ausristung bzw. des jeweiligen Gerates beurteilen kann.
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Der Sachkundige muss eine berufs- bzw. feuerwehrtechnische Ausbildung (z. B.
Geratewartausbildung nach landesrechtlichen Bestimmungen, FwDV 2) absolviert haben,
durch die die beruflichen bzw. fachlichen Kenntnisse nachgewiesen werden. Er muss
praktisch mit Ausriistungen und Geraten umgegangen sein (Erfahrung) und Anléasse, die
Prifungen auslésen, kennen gelernt haben. Zur Erhaltung seiner Qualifikation muss er
regelmafig Prifungen durchfiihren und sich angemessen fort- und weiterbilden.

Sachkundig sind auch die fur die Durchfihrung der jeweiligen Prifung vom Hersteller
ausgebildeten oder autorisierten Fachkréfte.

BEFAHIGTE PERSON im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ist eine Person, die durch
ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Gber die
erforderlichen Fachkenntnisse zur Prifung der Arbeitsmittel verfgt.

8 Priafnachweis fir nachweispflichtige Ausristung
Prufkarte anlegen!
Y diese muss enthalten:

- Hersteller

- Herstellungsdatum bzw. Datum der Indienststellung
- Nutzungsdauer

- durchgefuhrte Abnahmeprifung

- Prufverfahren

- Prifergebnis

- Prifdatum

- durchgefiihrte Reparatur durch Hersteller oder Geratewart
- Nachprufung

- AuBerbetriebnahme

- Aussonderung

- Unterschrift
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Der Aufgabenbereich des Geratewartes bezlglich der Fahrzeuge in seiner Feuerwehr kann
in zwei Bereiche aufgeteilt werden.

1. Wartung und Pflege zum Erhalt der Einsatzbereitschaft
2. regelmaRige Kontrolle der Betriebssicherheit.

Grundsatzlich solle bei jedem Feuerwehrfahrzeug einmal jahrlich eine Inspektion

durch einen Kundendienst in einer Fachwerkstatte durchgefiuhrt werden!

1 Wartung und Pflege

Bedienungsanleitungen

Fahrgestell

Aufbau

Zunachst sollte sich ein Geratewart eingehend mit den Bedienungsanleitungen des
jeweiligen Fahrzeuges auseinandersetzen und sich anhand des Wartungsplanes orientieren,
welche regelméaRigen Arbeiten durchzufiihren sind.

Feuerwehrfahrzeuge sind hie r
einzuordnen, da sie ausschlieB3lich im Kurzstreckenverkehr bewegt werden und standig voll

beladen sind.

unter die Kategor i egufegresncihwer t e

Welche Arbeiten selbst durchgefihrt werden kénnen, ist von folgenden Faktoren abhéngig:

. Sachkunde des Geratewartes (Kfz-Mechaniker), § 56(1) GUV-V D29

Fahrzeuge durfen nur unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und

unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers in Stand gehalten werden. Darliber
hinaus darf der Unternehmer Instandhaltungs-, Um- oder Nachristarbeiten, die spezielle
Fachkenntnisse erfordern, nur hierfiir geeigneten Unternehmen tbertragen oder durch von
ihm bestimmte fachlich geeignete Versicherte oder unter deren Leitung ausfiihren lassen.

. Ausstattung der eigenen Werkstatt

. Erléschen von Garantieansprtichen

Die folgenden Erklarungen gehen insbesondere auf die feuerwehrspezifischen Besonder-
heiten bei der Fahrzeugwartung ein. Sie sind nicht als Ersatz, sondern als Erganzung der

Bedienungsanleitung zu sehen.

Fahrzeugbatterie

Aufgrund der langen Standzeiten und der steigenden Anzahl von elektrischen Verbrauchern

hat der Zustand der Fahrzeugbatterie entscheidenden Einfluss auf die Einsatzbereitschaft
des Fahrzeuges. So ist es auch nicht mdglich, ein modernes Fahrzeug bei streikender
Starterbatterie anzuschieben und vor dem Einsatz schnell fremd zu starten ist wohl keine

wirkliche Alternative.
Daher sollte heute jeder Standplatz die Méglichkeiten bieten, ein Fahrzeug an ein Ladegerat

anzuschlief3en.

Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass nur Ladegerate mit einer automatischen Lade-

stromiberwachung verwendet werden. Diese Ladegeréte erkennen, wenn eine Batterie voll
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2 Feuerwehrfahrzeuge 22

geladen ist und reduzieren automatisch den Ladestrom soweit, dass ein Verdampfen des
Batteriewassers verhindert wird. Ladegerate nach DIN 14679 erfullen diese Kriterien.

Die Ladegeréate sollten auch bei Geraten wie Tragkraftspritzen und Stromerzeuger mit
E-Start Verwendung finden.

Kontrolle des Batterieflissigkeitsstandes nur mit Augenschutzbrille und
Saureschutzhandschuhen, kein Rauchen, kein offenes Feuer!

Reifen von Feuerwehrfahrzeugen

Gerade bei Reifen an Feuerwehrfahrzeugen sind die Belastungen durch das lange Stehen
bei voller Beladung, die Belastungsspitzen bei Einsatzfahrten durch starke Brems und
Beschleunigungsvorgange, das Uberfahren von Bordsteinen, Befahren von Feldwegen usw.
gr°Cer als bei Anormalenfi Fahrzeugen.

Hinzu kommt die chemische Alterung.

Aus diesen Grinden empfiehlt die Deutsche Gesetzliche Unfall ver si cherung ( s.

im Feuer wehr di e SUWI 865D),ReiflemspatestensOnach 10 Jahren zu
ersetzen.

Reserverader sollten nach sechs Jahren Lagerung nur noch nach Pannen Verwendung
finden und danach wieder getauscht werden.

Empfehlung bedeutet in diesem Fall, dass es grundsatzlich nicht verboten ist, mit alteren
Reifen zu fahren. Sollte es jedoch zu einem Unfall kommen, der nachweislich auf die
Uberalterung der Reifen zuriickzufiihren ist, so wird vor Gericht davon ausgegangen, dass
bei Einhaltung der Empfehlung der Unfall vermeidbar gewesen ware.

Weiterhin besteht die Notwendigkeit und die Pflicht der regelmafRigen (moéglichst nach jeder
Fahrt) und sorgféltigen Sichtkontrolle der Reifen auf Mangel, wie z. B. Risse, Deformationen,
Durchschlage, mangelnde Profiltiefe, eingefahrene Gegenstande, Luftdruck in den Reifen
usw.

Feststellen des Reifenalters:

Das Reifenalter kann man anhand der DOT-Nummer,
die sich an der AuRenflanke des Reifens befindet,
bestimmen.

Reifen, die von 1980 1 1989 hergestellt wurden:
Dreistelliger Code i die ersten beiden Zahlen
Bezeichnen die Herstellungswoche die dritte Zahl
Das Herstellungsjahr.

z. B. DOT 235 bedeutet 23. Woche 1985

Reifen, die von 1990 1 1999 hergestellt wurden:
Rechts neben dem dreistelligen Code befindet sich ein Dreieck
z.B. DOT 235§ bedeutet 23. Woche 1995

Reifen, die ab 2000 hergestellt wurden:
Vierstelliger Herstellungscode
Die ersten beiden Zahlen bezeichnen die Herstellungswoche,
die beiden letzten Zahlen das Herstellungsjahr
z. B. DOT 2305 bedeutet 23. Woche 2005.
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Winterreifen:

In § 2 Absatz 3a der StVO wird darauf hingewiesen, dass bei Kraftfahrzeugen die
Ausriistung an die Wetterverhaltnisse anzupassen ist. Hierzu gehort insbesondere eine
geeignete Bereifung.

Winterreifen sind in de“&?%fg&:msan er AM+Sh
Kennzeichnung erkennbar. e Sg
Reifen, die besonders gute Wintereigenschaften e

auf weisen, sind mit der ASchneeflockefi gekennzei

Hinweis: AM+ SAi bedeutet nicht zwangs!| 2uf iigwilvdasst er ge e
der Reifen wintergeeignet ist, sollte der Reifen zuséatzlich das Schneeflockensymbol
aufweisen.

Uberpriifungsfahrten

Aufgrund der haufig sehr geringen Laufleistung von Feuerwehrfahrzeugen besteht die Gefahr
von Standschaden.

Insbesondere betroffen sind

= die Bremsanlage
+ die Reifen der Fahrzeuge
+ (ie Betriebsdle (Motor, Getriebe, Achsen)

Zur Vermeidung derartiger Schaden sollten regelmagige Uberprifungsfahrten durchgefihrt
werden.

Dabei ist folgendes zu beachten:

« Motor solite Betriebstemperatur emreichen,
mindestens. 30 km pro Fahrt, 14-tagig!
« Bremsanlage durch mehrmaliges Bremsen auf einwandfreie Funktion priifen
Eei geringstem Verdacht auf Fehifunktion (schlechte Bremsleistung, Fahrzeug zieht schrag)
Eremsanlage auf einem Bremsenpriifstand dberpriifen lassen!
« Uberprifung der Funktion der Differentialsperren
Kontrollleuchten beachten!
« Mit Streusalz verunreinigte Fahrzeuge sollten umgehend gereinigt werden.
Vorsicht, mit einem Hochdruckreiniger kann leicht der Unferbodenschutz beschadigt werden!
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2 Regelmalige Kontrolle der Betriebssicherheit

Betriebssicherheit von Feuerwehrfahrzeugen

! d

Verkehrssicherheit Arbeitssicherheit
Zustandskontrolle vor
Fahrtantritt durch den

Fahrer
(§ 36 UVV _Fahrzeuge*) |

Jd

Regelmalige Priifungen durch Sachkundige
Mindestens einmal jahrlich
(§ 57 UVV ,Fahrzeuge®)

o

|
—

Hauptuntersuchung
und
Sicherheitspriifung
(§ 29 StVZO)

Die Betriebssicherheit von Fahrzeugen setzt sich aus der Verkehrssicherheit und der
Arbeitssicherheit zusammen.

Unter Verkehrssicherheit fallen alle Punkte, die mit der Benutzung des Fahrzeuges im
offentlichen StraRenverkehr zusammenhéangen.

Die Arbeitssicherheit betrifft alle Punkte, die mit der Benutzung des Fahrzeuges bei Ubung
und Einsatz zusammenhé&ngen.

Grundsatzlich muss sich der Maschinist vor der Benutzung des Fahrzeuges oder eines
Geréates von der Betriebssicherheit iberzeugen!

Betriebssicherheit

Verkehrssicherheit Arbeitssicherheit
StvZO uvv uvv
8§29 GUV-V D 29 GUV-V D 29
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Der Unfallversicherungstrager fordert in der UVV Fahrzeuge (GUV-V D29) [siehe GUV-I
8651], dass Feuerwehrfahrzeuge bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich, durch eine
dafur befahigte Person auf ihren betriebssicheren Zustand gepruift werden.

Zusatzlich fordert die StralRenverkehrs-Zulassungsordnung (8§ 29 StVZO) regelmafige
Untersuchungen der Verkehrssicherheit (Pkt. 2.2 regelmafiige Prifungen durch
Sachkundige).

Kontrolle der Betriebssicherheit wéahrend und nach jeder Fahrzeugbenutzung

Nach § 36 UVV Fahrzeuge ist jeder Fahrer verpflichtet, vor Fahrtantritt die Wirksamkeit der
Betatigungs- und Sicherheitseinrichtungen zu prifen und den Zustand des Fahrzeuges
wahrend des Gebrauches auf augenfallige Mangel hin zu beobachten. Da Feuerwehrfahr-
zeuge nicht nur als Fahrzeug, sondern auch als Arbeitsgerat genutzt werden, gilt dies
insbesondere auch fur

édie sichere Verladung der Gerate
Adie sichere Entnahmemdglichkeit der Gerate
Adie sichere Funktion von eingebauten Zusatzgeraten.

Festgestellte Mangel missen umgehend gemeldet werden. Sollten Mangel die
Betriebssicherheit gefahrden, muss der Fahrer das Fahrzeug aul3er Betrieb nehmen.

Die Prifung vor Fahrtantritt ist unter Einsatzbedingungen nur eingeschrankt méglich. Sie
muss bei der Feuerwehr nach der Benutzung durchgefiihrt werden. Hier hat der Geratewart
eine wichtige Kontrollfunktion.

Wird dem Geréatewart ein Mangel gemeldet, so hat dieser zu entscheiden,
ob das Fahrzeug aul3er Betrieb genommen werden muss.

Sollte dies der Fall sein, muss das Fahrzeug gegen Benutzung gesichert
Werden. Zum Beispiel durch Abziehen des Ziindschliissels und eine
Deutliche Kennzeichnung im Bereich des Fahrereinstieges.

Des Weiteren sind entsprechend den jeweiligen dienstlichen Regelungen weitere Stellen zu
informieren, wie z. B. der Leiter der Feuerwehr und die Leitstelle.

Merkschema
einer Fahrzeuguberprifung:

Betriebssicherheit

@— Klhlung, Scheibenwaschanlage

@- Olstand

@- Luftdruck, Luftdruckbremsanlage

@- Tank, Reservekanister

@- Batterie Beleuchtung

@- bei Vorhandensein von LKW-Abgasreinigung
mit Harnstofflésung (AdBlue®)
i Fullstand kontrollieren
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Merkschema fir die Verkehrssicherheit:

B ereifung B remsen

B eladung B eleuchtung
L enkung

Signal

S cheibenwischer

S piegel

T Uren, Rollladen geschlossen

RegelmaRige Prufungen durch Sachkundige

Die Prifung des verkehrssicheren Zustandes ist erbracht, wenn ein mangelfreies Ergebnis
einer Sachverstandigenprifung nach Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(Hauptuntersuchung oder Sicherheitspriifung) vorliegt.

Nach der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sind folgende regelméaRige
Prifungen vorgeschrieben:

A Hauptuntersuchung und Sicherheitsprifung (§ 29 Anlage VIII StVZO)
A Abgasuntersuchung (§ 47a StVZO)

AGem2C A 29 StVZO entscheiden ¢ber die Untersuch
und des Katastrophenschutzes die zustandigen Landesbehdrden im Einzelfall oder
all gemein. i

Der Geratewart hat hier die Aufgabe, die Einhaltung der nach landesrecht festgelegten
Pruffristen zu tberwachen und gegebenenfalls die Prifungen zu veranlassen.

Bezlglich der Prifung des arbeitssicheren Zustandes gilt der Geratewart im Allgemeinen flr
folgende Bereiche als sachkundig:

A sichere Verladung der Geréte
A sichere Entnahmemaéglichkeit der Geréate
A sicherer Betrieb der Feuerldschkreiselpumpe

Fir zusatzliche Einrichtungen wie z. B.

A maschinelle Zugeinrichtung

A Stromerzeuger

A Druckbehalter von Pulverldschanlagen
A Hebebiihnen

A Krane

Muss der Geratewart einmal jahrlich eine Sachkundigenpriifung veranlassen.
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Ubungsfahrten-Checkliste

Feuerwehr

Ort

Fahrzeugkennzeichen

Fahrzeugtyp

Ubungsfahrt am

(Datum)
Fahrzeugfuhrer (Fahrer)
(Name)
Nr.
1 Vor der Fahrt
11 Kilometerstand Abfahrt
1.2 Hupe
1.3 Fahrtrichtungszeiger (mit Kontrolllampe)
14 Standlicht
15 Abblendlicht
1.6 Scheinwerfer (mit Kontrolllampe)
1.7 Nebelscheinwerfer
1.8 Nebelschlussleuchte (mit Kontrolllampe griin)
1.9 Ruckfahrscheinwerfer
1.10 | Schlussleuchte
1.11 | Kennzeichenleuchte
1.12 | Bremsleuchte
1.13 | Kontrolllampe Nebenantrieb
1.14 | Kontrolllampe Gerateraum
1.15 | Warnblinkanlage (mit Kontrolllampe)
1.16 | Rundum-Kennleuchte blau (mit Kontrolllampe orange)
1.17 | Akustisches Sondersignal
1.18 | Scheibenwaschanlage
1.19 | Scheibenwischer
1.20 | Olstand Motor
1.21 | Dachbeladung
1.22 | Arbeitsstellen-Scheinwerfer
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1.23 | Bremsanlage (nach Betriebsanleitung)
1.24 | Oldruck Motor

1.25 | Rickblickspiegel

1.26 | Gerateraumabschlisse
1.27 | Geréatehalterungen

1.28 | Reifendruck

1.29 | Kraftstoffstand

1.30 | Abfahrt melden (Funk)

2 Bei der Fahrt

21 Lenkung

2.2 Kupplung

2.3 Schaltung (Géange)

2.4 Betriebsbremse

25 Feststellbremse

2.6 Motorbremse

3 Nach der Fahrt

3.1 Ankunft melden (Funk)
3.2 Funkgerat ausschalten
3.3 Kilometerstand (Ankunft)
3.4 Gefahrene Kilometer eintragen
3.5 Kraftstoff nachfillen

3.6 Eintrag in Fahrtenbuch
4 Sonstige Festlegungen

Unterschrift Fahrzeugfihrer

Unterschrift Beifahrer

Erlauterungen:

Bei Checkliste ist wie folgt zu fihren:

Datum, Name des Fahrzeugfuhrers, km-Stande eintragen

Keine Mangel:
Mangel:
Erledigt:

(0)
X
\/
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1 Klassifizierung, Kurzbezeichnung, Leistungswerte von Feuerldschkreiselpumpen

kKurzhezeichnung Mennfirderdruck | Nennférderstrom | Schliefdruck | Grenzdruck | Dynamischer
Py Oy Paa Pamm Prufdruck
bar Ifmin bar bar Pra_bar
Feuerldschkreiselpumpen mit Nennfdrderdricken von & bar
FPN 6-500 6 500 6-11 1 16,5
Feuerldschkreiselpumpen mit Nennfdrderdricken von 10 bar
FPN 10-750 10 750 10-17 17 225
FPN 10-1000 10 1000 10-17 17 225
FPN 10-1500 10 1500 10-17 17 225
FPN 10-2000 10 2000 10-17 17 225
l l l l l l
FPM 10-6000 10 G000 10-17 17 225
Feuerldschikreiselpumpen mit Nennfdrderdricken von 15 bar
FPN 15-1000 15 1000 15-20 20 255
FPN 15-2000 15 2000 15-20 20 255
FPN 15-3000 15 3000 15-20 20 255
Feuerldschkreiselpumpen mit Nennfdrderdricken von 40 bar
FPH 40-250 40 250 40-54,5 545 G0
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Ubersicht der Leistungswerte nach DIN EN 1028-1

FPN FPH
Kurzbezeichnung 6-500 10-750 10-1000 10-2000 40-250
Geod. Nennsaughdhe m 3 3 3 3 3
Nennférderdruck bar . i] 10 10 10 40
MNennférderstrom imin el 500 750 1000 2000 250
Forderdruck bar _ 72 12 12 12 48
Forderstrom /min Pel <o 250 ars 500 1000 125
Geod. Saughdhe m 7.5 7.5 75 7.5 ---
Férderdruck bar 6 10 10 10 —
Farderstrom l/min 250 ars 500 1000 —
Schilieffdruck bei ng bar 6-11 10-17 10-17 10-17 40-54 5
Statischer Prufdruck  bar 9 15 15 15 G0
Dynamischer Priifdruck bar 16,5 225 225 225 G0
Mennwirkungsgrad in % Herstellerangabe + 5%

Ubersicht der Leistungswerte nach DIN 14420
FP LP
Typ 2/5 45 8/8 16/8 24/8 24/3
Geod. Nennsaughdhe m 15 15 3 3 3 3
Mennférderstrom /fmin . 200 400 800 1600 2400 2400
Nennférderdruck bar b ] 5 8 g8 8 ]
Forderstrom l/min bel max 100 200 400 a00 1200 —
Forderdruck bar 120 G 6 12 12 12 —
Geod. Saughdhe m f i 75 A5 7.5 75
Farderstrom I/min 100 200 400 800 1200 800
Férderdruck bar 5 5 8 8 8 3
Schiieffdruck bei max. 1,4ny bar 6-8 6-8 14-16 14-16 14-16 58
Prifdruck (bei stillstehender 8 a 16 16 16 12
Pumpe) bar
Prifdruck (beil laufender Pumpe) 12 12 24 24 24 15
bar
Mennwirkungsgrad in % min. 40 40 50 b5 T 50
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1.1 Wartung und Pflege

Autbau, Arbeitsweise und Wartung der Feueridschkreiselpumpe sind aus der
Maschinistenausbildung bekannt. Hier hat der Gerdtewart insbesondere auch die Aurgabe,
die ausgebildeten Maschinisten/dnnen einzuweisen und zu kontrollieren.

Wintercheck der Feuerloschkreiselpumpe

¥" Vor Winterbeginn, bzw. nach jedem Gebrauch Feuerldschkreiselpumpe grindlich
entwassem!

¥ Feuerléschkreiselpumpe mit Frostschutzmittel (Glysantin) gegen Einfrieren sichem:

- Beil laufender Feuerldschkreiselpumpe max. 0,5 | Frostschutz in den Saugeingang
einflllen,

- anschliefend Trockensaugprifung durchfihren,
- Frostschutz wieder ablassen!
¥ Alle Dichtungen mit Vaseline einfetten!
¥" Niederschraubventile und Blindkupplungen offen halten!
¥" Nach dem Betrieb der Feueridschkreiselpumpe ist diese unbedingt zu entwassern und
anschlieend eine Trockensaugprufung durchzufuhren.
v" Flussigkeitsring-Entliftungspumpen standig mit Frostschutzmittel gefiillt halten.
v Bei sehr niedrigen Temperaturen und kurzen Unterbrechungen der Wasserlieferung die
Feuerldschkreiselpumpe weiter laufen lassen und standig eine geringe Menge Wasser

iber einen Schlauch / Strahlrohr abgeben (Gefahr des Festfrierens!).

v Bei sehr niedrigen Temperaturen und langeren Unterbrechungen der Wasserlieferung,
grundsatzlich die Feuerldschkreiselpumpe entwassern.

¥ Absperreinrichtungen in kurzen Abstanden bewegen.

Eingefrorene Druckausgange, Druckmessgerate (-leitungen) usw. gaf. vorsichtig mit
Abgasschlauch auftauen.
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Handkolben - Entliftungspumpe

Wartung

Ventile (Kugel und Klappe) sauber und
gangbar halten.

Bei Kolbenschmierung Herstellervorgabe
beachten.

Stérungsursachen

A Manschette: beschadigt, trocken, hart

A Ol-Ventile: sitzen fest, verschmutzt,
Fremdkorper eingeklemmt, beschadigt
(Kugel oder Klappe).

T 1T Kolbenstange
l,//
i
Einlass-Ventil

Auslass-Ventil

Ausstol36ffnung

Flussigkeitsringi Entliftungspumpe
(friher Wasserringpumpe)

Wartung

Die Flussigkeitsring-Entliftungspumpe ist
vor Inbetriebnahme mit Wasser aufzuftllen,
bis es aus der AusstoRR6ffnung lauft

(hierzu Schalthebel i wenn nicht

AAut orniatuiBeuBENA st el | €

In der frostfreien Jahreszeit kann die

Flussigkeitsring-Entliftungspumpe gefillt
bleiben. In den Wintermonaten muss dem
Wasser ein Frostschutzmittel beigemischt

Saugschlitz

Schaufelrad

von der FP

werden. Nach jedem Nassbetrieb ist das

Frostschutzmittel verbraucht und muss somit nachgefillt werden.

Storungsursachen

A Treibradantrieb beschéadigt
A Keine oder zu wenig Ansaugfliissigkeit
A Auffullvorrichtung undicht

A Sieb in der Auffillvorrichtung undicht oder verschmutzt

A Schaufelrad abgenutzt

A Ansaugfliissigkeit durch haufiges Entliiften warm
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Auspuff-Gasstrahler
(ein- oder zweistufig) Schalthahn

vonder FP X

Saugraum

Drehschieb ) Fangduse
rehschieber Treibduse g

Schalthebel 1 _—
Auspuff / n

Auspuff
vom Motor —— = ins Freie

| e |

Ruhestellung
Wartung

Bei nachlassender Saugwirkung Gasstrahler tGberpriifen i Fangdise, Treibdise,
Ausstol3rohr, Auspuffklappe mit Sitz reinigen, Dichtheit der Auspuffklappe und Auspuffanlage
Uberprifen.

Das Gestange regelmafiig auf seine Funktion prifen. Trockensaugprifung durchfihren.

Stdérungsursachen

A Auspuffklappe schlieRt nicht i Hebel nicht ganz eingeschaltet i Gestange verbogen -
Entluftungsventil

A Schalthahn sitzt fest, Feder lahm

A Auspuffleitung/Auspufftopf durchgerostet, durchgebrannt i Auspuffdichtung beschéadigt i
Fang- und Triebdiise verlegt, verru3t (Olkohle), korrodiert. Vorwarmrohr undicht.

Trockenring-Entliftungseinrichtung

AAusstoRenii

Die Luft in Raum | wird ins Freie ausgestol3en.

Die eingestromte Luft in Raum Il wird zur
AusstoRRseite gefordert

Gleichzeitig stromt durch den vorhandenen
Unterdruck in den vom Rotor abgeteilten Raum |
neue Luft aus der FP zu.
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Wartung

Bei Schmierdlbehalter laufend Olstand kontrollieren. Die neuere Trockenring-
Entliftungseinrichtung hat eine Dauerfettfillung (Schmierdlbehélter entféllt). Bei Nachlassen
der Saugwirkung Fettvorrat (Spezialfett) nach Bedienungsanleitung ergénzen.

Die Entliftungseinrichtung soll bei niedriger Drehzahl eingeschaltet werden. Die beste
Leistung wird bei ca. 50 % der Hochstdrehzahl erreicht.

Stérungsursachen

A Antrieb rutscht durch, verschmutzt, verdlt, Belag beschadigt

A Drehkolben sitzt fest, eingefroren, klemmt (Ol- oder Fettvorrat verbraucht oder Verbin-
dungsleitung verlegt!)

A Ent- und Beluftungsventil (Steuerventil) hangt, sitzt fest, eingefroren (Handknopf beté-
tigen!), beschadigt, spricht bei wiederholtem Ansaugen vorzeitig an (Feuerldschkreisel-
Pumpe entwassern!)

A Entliftungsleitung undicht i Sieb am Entliiftungskanal verlegt.

Doppelkolben-Entliftungspumpe

Ausstol3hub | Ansaughub

Wartung

Olstand im Kurbelgehause nach jedem Nassbetrieb kontrollieren und evtl. erganzen.
Trockensaugprufung bei betriebswarmem Motor regelmafig durchfiihren.
Keilriemen auf Abnutzung und Sauberkeit priifen.

Nach Schmutzwasserbetrieb mit sauberem Wasser spulen.

Herstellerangeben beachten!

Stdérungsursachen

A Antrieb rutscht durch

A Verbindungsleitung zur Feuerléschkreiselpumpe undicht

A Kolben sitzt fest

A Ein- oder Auslassmembrane undicht oder beschadigt

A Ansaugventil undicht oder im geschlossenen Zustand verklemmt.
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Trockenkolben - Entliftungspumpe

Wartung

Nach jedem Nassbetrieb Pumpe entwassern und Trockensaugprifung durchfihren. Nach
Farderung von stark verschmutztem Wasser kann es bei der Trockensaugprufung
vorkommen, dass der Eingangsdruckmesser keinen Druck anzeigt oder dass der Druck
abfallt. Dann Feuerldschkreiselpumpe mit sauberem Wasser bei druckloser Farderung und
gedffneten Druckausgangen im Leerlaufbereich spllen. Hierbei darauf achten, dass an den
AusstoRleitungen der Entliftungspumpe stoRweise Wasser austritt. Die Feuerdsch-
kreiselpumpe entwassern, nachher zur Kontrolle nochmals eine Trockensaugprifung
durchfihren. Bei Lenzbetrieb darauf achten, dass der Mindestausgangsdruck von 2 bar nicht
unterschritten wird, da sonst die Entliftungseinrichtung standig mit 1auft.

Der Olstand ist nach Herstellerangaben regelmafig zu kontrollieren.

Stérungsursachen

+ Membranen oder deren Sitz verschmutzt, beschadigt

+ Kolbendichtung abgenutzt

+ Kolbenstangendichtungen abgenutzt

« Federn lahm, gebrochen

+ bei Ldschfahrzeugen mit Loschwasserbehalter Abspemeinrichtung nicht gedfinet

Membran-Entluftungspumpe

&~ Von der Kreiselpumpe

Ansaughub AusstolRhub

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich



3 Wartung und Prifung von Feuerldschkreiselpumpen 36

Wartung

Nach jedem Nassbetrieb ist die Feuerdschkreiselpumpe zu entwissern sowie eine
Trockensaugpruafung durchzufuhren. Nach der Férderung von stark verschmutztem Wasser
kann es passieren, dass nach oder bei der Trockensaugprifung kein Unterdruck erzeugt wird
oder dieser abfallt. In diesem Fall solite die Feuerdschkreiselpumpe mit sauberem Wasser
im Leerlauf bei druckloser Férderung gespilt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass aus
den Ausstolkanalen der Entliftungspumpe stollweise Wasser austritt. Anschliefend ist die
Feuerldschkreiselpumpe nochmals zu entwassern und eine Trockensaugpriafung
durchzufhren. Der Olstand ist nach jedem Nassbetrieb zu kontrollieren.

Bei Lenzbetrieb ist darauf zu achten, dass ein Mindestausgangsdruck von 1,5 bar
eingehalten wird, da ansonsten die Entliftungseinrichtung standig mit [Guft.

Anmerkung:

Neben den vorgenannten Wartungsarbeiten sind die Herstellerangaben zu beachten.
Storungsursachen

Ein-, Auslass-, oder Arbeitsmembran verschmutzt oder beschadigt

Kolbenstangendichtung abgenutzt oder beschadigt
Druckfeder gebrochen

1.2 Prufung

Bei Feuerloschkreiselpumpen sind grundsatzlich die jeweiligen
Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten.

Arten, Zweck und Zeitabstande der Prifungen

Art der Priifung Zweck der Prifung Zeitabstande
monatlich halbjahrlich
Sicht- und Funktionsprifung - Feststellen sichtbarer Mangel ] ]
Trockensaugprifung - Funktion der Entliftungseinrichiung ] ]
- Dichtigkeit der
Feueridschkreizelpumpe
Schiliedruckprifung - ausreichende Druckerzeugung der |:|
Feuerdschkreiselpumpe
Abschliefende Sichtprifung - Feststellen sichtbarer Mangel ] ]
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Priifliste zur Wartung einer Feuerléschkreiselpumpe

Hersteller / Lieferer:

| Pumpen-Nr.:

Baujahr / Lieferung:

Typ:

Betriebsstunden

Feuerldschkreiselpumpe regelmalig dberpriifen;
folgende Arbeiten sind durchzufiihren:

monatlich Sicht- und Funkfionspriifung

Befund

halbjdhriich |wie monatlich: zusétziich

mind. 15 Min. Nassbetrieh;

Trockensaugprifung,

Schfiefdruckprifung. Herstellerangabe

Abschmisrarbeiten;

Sicht- und Funktionspriifung Befund

Allgemeiner Zustand

Pumpenentwisserung

Wellenabdichtung

Yentile und Druckstutzen

Blindkupplungen

Dichtringe

Eingangsdruckmesser

Ausgangsdruckmesser

W=l |n] N &= | M

Abgasschlauch

=

Entlaftungseinrichtungen

—
—

Alle Bedienungseinrichtungen einwandfrei

ra

Beschnftung und Kennzeichnungen lesbar
und einwandfrei

Cad

Schutzsieb im Saugstutzen

=

Keine Korrosion in der Pumpe

[

Keine Korrosion am Tragegestell

[ 3]

Tragegriffe

|

Stand Betriebsstundenzihler

18

Olstand: Motor,
Feuerldschkreiselpumpe

19

Luftfilter

20

Battene

21

Kraftstoffvorfilter

22

Kraftstofftank; Kraftstoff
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a) Sicht und Funktionsprufung

Sichtpriifung Motorseitig

Olstand

Luftfilter

Batterie

Kraftstofffilter

Kraftstoff
Bild 1: LFKS Rheinland-Pfalz

Sichtpriifung Pumpenseitig

Niederschraub
ventile

Olstand

Blindkupplung
Pumpensieb

Entwasserung

Bild 2: LFKS Rheiniand-Pfalz
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Funktionsprifung

Bild 3: LFKS Rheinland-Pfalz

b) Trockensaugprifung

ent wd8ssern, Ent w?

A Feuerl °schkreisel pumpe Ss
|l e der Druckausg@®nge sch

A Ni ederschraubventi

A B-Blindkupplungen abnehmen,

A Saugeingang mit A-Blindkupplung verschlieRen,

A Motor starten, Pumpe einkuppeln, Entliftungseinrichtung betétigen,

A innerhalb von héchstens 30 s muss ein Unterdruck von mindestens i 0,8 bar erreicht
werden

A Feuerléschkreiselpumpe auskuppeln, Motor ausschalten,

A Unterdruck darf innerhalb von 60 s héchstens um 0,1 bar ansteigen.

er
I i

Trockensaugprufung mit Kontrolle der Messinstrumente

—-

Bilder 4 und 5: LFKS Rheinland-Pfalz
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c) SchlieBdruckprifung

¢ Feuerldschkreiselpumpe mit Wasser fullen, d.h. SchlieRdruckprifung wahrend des
Saugbetriebes,
Niederschraubventile der Druckausgange schlieRen,
Drehzahl der Feuerlschkreiselpumpe kurzzeitig auf Volllast erhéhen,

¢ Ausgangs-Druckmesser muss einen Druck von mindestens 14 bar und hochstens 16 bar
(qilt far Feuerloschkreiselpumpen nach DIN 14420) anzeigen
Fur Feueridschkreiselpumpen nach EN 1028 10 bar -17 bar
Weitere Angaben nach Tabellen Seite 16

Ursachen und Storungen bei Nichterreichen des SchlieBdrucks

Ursache Abhilfe

e Dichtringe undicht = Dichtringe Uberprifen

* Ventilteller der Niederschraubventile = Ventilteller uberprufen
undicht

Pumpengehause undicht = Pumpe abdrucken
Spaltverluste zu gro® = Spaliringe uberprifen
Druckmesser defekt = Prufdruckmesser benutzen
Motordrehzahl zu niedrig = Motordrehzahl mittels
Drehzahimesser einstellen

Anmerkung
Fur Feuerloschkreiselpumpen nach DIN EN 1028 gelten die von den Herstellern
angegebenen SchlieRdruckwerte.

SchlieRdruckpriifung

Bild 6: LFKS Rheinland-Pfalz

LFS Sachsen | L 130-A-Geratewart | 2010-06-09 | R. Friedrich



3 Wartung und Prifung von Feuerldschkreiselpumpen

d) Priifprotokoll fiir eine Feuerlésch-Kreiselpumpe nach DIN 14420

Technische Daten der Feueridschkreiselpumpe

Einbau in Fahrzeug: Ges.-Ubersetzung: 1:
Hersteller: Priif-Nr.:
Typ: FR &M [] 16m [ 242
Mummer: Entlifiungseinrichtung:
MNenndrehzahl:
Lfd.-Nr. Prifbedingungen Ja MNein
01 Fabrkschild nach DIN 825 Teil 1 am Pumpenbedienstand vorhanden? 1 O
02 Kurzbedienungsanleitung vorhanden? 1 |
03 Blindkupplungen vorhanden und gegen Verlieren gesichert? U O
04 Einfache und vollstandige Entleerung der Feuerldschkreiselpumpe 1 |
méaglich?
05 Laufraddrehsinn durch einen Pfell daverhaft markiert und auch im O O
eingebauten Zustand am Gehause der Feuerldschkreiselpumpe gut
sichibar?
06 Masshetrieh der Feuerdschkreiselpumpe mindestens 15 min O O
durchgefiihrt?
o7 Ein- und Ausgangsdruckmesser zeigen ausreichend genau an? 1 |
08 Trockensaugpnifung durchgefihrt? O O
Bei der Trockensaugprifung nach DIN 14420-1 muss ohne
Saugschiduche in hichstens 30 5 ein Unferdruck von mindestens 0,8
bar erreicht werden. Nach Stillstand der Entliiftungseinnichiung darf der
ermeichte Unterdruck innerhalb 60 5 hichsfens um 0 1 bar ansfeigen.
0o Schliefdruckprifung durchgefiihrt? ] ]
Schliefdruck zwischen 14 und 16 bar beim max. 1 4fachen der
Menndrehzahl erreicht?

Prifung P von mind. -0_8 bar nach | Druckabfall nach max. 60 s Menndrehzahil
Trocken- Soll  Max. | Ist Soll Max. | Ist
saugprifung | () 305 | (s) (bar) 0.1 (bar)
Priifung Drehzahl | Drehzahl | Hegey | FOrderdruck | Forderdruck
Sall Ist {m) Soll (bar) Ist (bar)
Schlietdruck
Feuerlischkreiselpumpe: einsatzbereit || nicht einsatzbereit: [_|
Datum: Unterschrift:
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Prifprotokoll fir eine Feuerlosch-Kreiselpumpe nach DIN EN 1028

Technische Daten der Feuerldschkreiselpumpe
Hersteller: Entliflungseinrichtung:
Typ: FPNB6-500 [] 10-1000 [ 102000 [
Serien-Mummer: Senen-Nummer:
Menn- Gesami- Einbau in Fahrzeug:
drehzahl: (bersetzung: 1:
Lfd - Prifbedingungen Ja Mein
M.
01 Fabrikschild nach DIN 825 Teil 1 am Pumpenbedienstand vorhanden? ] ]
0z Kurzbedienungsanleitung vorhanden und lesbar? O O
03 Blindkupplungen vorhanden und gegen Verlieren gesichert? O O
04 Einfache und vollstdndige Entleerung der Feuerdschkreiselpumpe O O
maglich?
05 Laufraddrensinn durch einen Pfeil dauerhaft markiert und auch im N N
gingebauten Zustand am Gehiuse der Feuerldschkreiselpumpe gut
sichtbar?
0a Masshetrieh der Feueridschkreiselpumpe mindestens 15 min durchgefihrt? O O
o7 Ein- und Ausgangsdruckmesser zeigen ausreichend genau an? | |
08 Trockensaugprifung | |
Bei der Trockensaugprifung muss ohne Saugschiduche in hichstens 30 5
gin Linferdruck van mindestens -0.8 bar erreicht werden. Nach Stillstand der
Entiiftungseinrichtung darf der erreichte Linferdruck innerhalb 60 5
hachstens um 0,1 bar ansteigen.
0g Schliefdruckprifung O O
Bei der Schliefdruckprobe muss vom Hersteller fur diesen Typ
vorgegebenen Schliefdruck ermeicht werden!
Prifung Pe von mind. -0.8 bar nach Druckabfall nach max. 60 s Menndrehzahl
Trocken- Soll Max. | Ist Soll Max. | Ist
saugprifung | (s) s |(s) (har}) 01 {bar)
Prifung Drehzahl | Drehzahl | Hegey | FOrderdruck | Forderdruck
Soll It (m) Soll (bar) Ist {har)
Schliefdruck
Feuerldschkreiselpumpe: einsatzberait [ nicht einsatzbereit:
Datum: Unterschrift:
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2 Elektrisch angetriebene Tauchmotorpumpen

Prifung

Bei Tauchmotorpumpen sind grundsatzlich die jeweiligen Bedienungsanleitungen der
Hersteller und die U-VE53AF2 Geahrduadhdurehrdén ( GUV

elektrischen Strom sowie 8 30 Sichtprifungen zu beachten.

Tauchmotorpumpen sind mindestens einmal jahrlich geman den Prifbestimmungen der UVV
AEl ektrische Anlagen und Betriebsmittelf z

Technische Daten

Typ

TP 411 TP 81
Nennfarderstrom Gy 400 Limin 800 Limin
Nennforderdruck py 1 bar 1 bar
Anschlussspannung 230V 400V
Aufnahmeleistung 1,8 kW 3.5 KW
Pumpenausgang B-Festkupplung Storz B-Festkupplung Storz
Komdurchlass 8 mm 10 mm
Masse mit 20 m Kabel 25 kg 40 kg
Anschlussleitung nach DIN HOTRMN-F3G 1,5 HOTRMN-F4G 1,5
VDE 0282-4 (VDE 028 Teild ), bzw HO7TEM-FAG 1.5 bei einem
10 m lang Kondensator in der

Anschlussleitung
Anschluss-Stecker Stecker 16 A nach DIN 49443 Stecker 16 A nach DIN EN
60309-2, G-polig

2.1 Wartung und Pflege der Tauchmotorpumpe
Instandhaltung

Nach jedem Einsatz empfiehlt es sich, die Tauchmotorpumpe in klarem Wasser
nachzuspuilen und etwa 1 Minute trocken laufen zu lassen. Dadurch wird ein
AFestbackeni des Laufrades durch Lehm oder
Einsatz alle 2 i 3 Monate seitliche Verschlussschrauben (36) 6ffnen und Tauchmotorpumpe
mit der Offnung nach unten drehen. Falls mehr als ca. 10 ccm Wasser herauslaufen, ist die
Abdichtung schadhaft und muss erneuert werden.

Wird die Tauchmotorpumpe Uber einen langeren Zeitraum hinweg nicht eingesetzt, so ist
zumindest vierteljahrlich ein 5 Minuten dauernder Nassbetrieb vorzunehmen. Somit wird ein
Festsetzen des Laufrades vermieden.

Bei Frostgefahr die Tauchmotorpumpe, nachdem sie aus dem Wasser genommen wurde,
kurze Zeit weiterlaufen lassen. Dadurch wird ein Festfrieren des Laufrades weitgehend
vermieden. Sollte die Pumpe bei Frost trotzdem festsitzen, 16st sich das Laufrad nach dem
Eintauchen im warmen Wasser wieder.

Niemals mit offener Flamme auftauen!

Beim Reinigen der Tauchmotorpumpe in regelmafRligen Abstanden bzw. nach jedem Einsatz
den Schutzkorb (47 + 48) durch Lésen der 3 Halteschrauben (37) abnehmen und inneres
Flachsaugsieb (45) reinigen. Das Flachsaugsieb kann entfernt werden, wenn die
Tauchmotorpumpe grundsatzlich nicht im Flachsaugbetrieb eingesetzt wird.

Vor dem Offnen den Netzstecker ziehen!
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2.2 Stérungssuche

Bei Arbeiten an der Tauchmotorpumpe grundséatzlich Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Storung, Fehler

Ursache

Beseitigung

Tauchmotorpumpe 13uft nicht
an oder bleibt stehen

Stromausfall (zu schwache
Absicherung)

Motorschutz defekt

Beschadigtes
Anschlusskabel

Laufrad sitzt fest

Fehlerstromschutzschalter
lGst aus
- falsch gepolte Steckdose

- Stecker, Anschlusskabel
oder Tauchmotorpumpe
defekt

An entsprechend
abgesicherter Stromquelle
anschlielfen

Schutzschalter auswechseln

Kabel erneuem

Laufrad bei gezogenem
Anschlussstecker durch
Bewegen an den Schaufeln
lasen (nicht gewaltsam an
Sechskantmutter drehen)

- andere Steckdose
benutzen

- Instandsetzung durch
Elektrofachkraft

Tauchmotorpumpe bringt
nicht die gewiinschte
Leistung

Falsche Drehrichtung

Tauchmotorpumpe ist zu tief
in Schlamm eingesunken

Einlaufsieb hat sich
festgesetzt

Wasserkandle verstopft

Knick in der Schlauchleitung

Laufrad oder Leitapparat
sind verschlissen

Phasen am Stecker wenden

Tauchmotorpumpe anheben
und ggf. auf feste Unterlage
stellen oder hangend
betreiben (nicht an der
Anschlussleitung)

Sieb frei machen, ggf. in
Korb oder Tonne stellen

Schutzkorb und Leitapparat
abnehmen; Kandile reinigen

Schlauchleitung knickfrei
verlegen;
Schlauchknickschutz
verwenden

Teille erneuemn
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2.3 Priflisten

Prifliste zur Wartung einer Tauchmotorpumpe

Hersteller / Lieferer:

| Pumpen-Nr.:

Baujahr / Lieferung:

Typ:

Sicht- und Funktionsprifung

Berund

Allgemeiner Zustand

Wellenabdichtung

Kabelverbindung (fugentlastung)

Dichting © Druck

Dichtring B Druck

10

Festkupplung C Druck

10

Festkupplung B Druck

1

Flachdichtung C

1

Flachdichtung B

35

O-Ring 12x2

36

Yerschluss-Schraube

37

Sechskantschraube

38

0 — Ring

39

Gegenring

40

Gleitning

41

Laufrad

42

Schaibe

43

Sechskantmutter

44

Leitapparat

45

Flachsaugsieb

46

Sicherungsring

47

Schutzsieb

48

Bodenplatte
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Tauchmootorpumpe mit Zubehdr und Stromerzeuger nach Feuerwehrnorm

9 Dichtring C Druck 39 Gegenring

9 Dichtring B Druck 40 Gleitring

10 Festkupplung C Druck 41 Laufrad

10 Festkupplung B Druck 42 Scheibe

11 Flachdichtung C 43 Sechskantmutter
11 Flachdichtung B 44 Leitapparat

35 O-Ring 12 x2 45 Flachsaugsieb
36 Verschluss-Schraube 46 Sicherungsring
37 Sechskantschraube 47 Schutzsieb

38 O-Ring 48 Bodenplatte
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